
Konkurs na Stoisko targowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu „ Stoisko targowe IARP”  

WYTYCZNE TECHNICZNE I MERYTORYCZNE 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zwycięskim projekcie, celem dostosowania projektu do 

warunków zabudowy targowej. 

 

WYTYCZNE DO ZAWARTOŚCI PLANSZY 

 

 

Plansza w układzie poziomym 100/70 cm (szerokość / 

wysokość), stanowiąca sztywny podkład tektura / 

pianka, o zawartości: części rysunkowej (rzut stoiska w 

skali 1:100, min dwa przekroje w skali 1:50, kłady 

wyjaśniające w czytelnej skali: 1:50 lub 1:100, widoki 

lub szkice i wizualizacje pokazujące z poziomu 

człowieka projektowane stoisko. 
WYTYCZNE MERYTORYCZNE – ZAPOTRZEBOWANIE NA 

PRZESTRZEŃ 

 

Wymiary stoiska: 4m/10m; pow. 40 m
2
  

Układ stoiska: półwyspowy (3 strony otwarte). 

Wyposażenie stoiska: 

− lada dla dwóch hostess (szer./gł./wys.) 2m x 

x0,5 m,1,0- 1,2 m) 

− cześć dyskusyjna – przestrzeń z siedziskami 

miękkimi i niskimi stolikami, 

− miejsce ze stołem i krzesłami do rozmów 

(meble do uzgodnienia z organizatorem na etapie 

realizacji stoiska), 

− przestrzeń zaplecza magazynowo – 

szatniowego (min 4 m
2
), 

− regał na wydawnictwa z pięcioma półkami 

skośnymi - ok. (szer./gł./wys.) 2m x 0,3m x 2m 

− logo IARP oraz opcjonalnie miejsce na dwa 

logotypy partnerów IARP 

− grafika – posiadająca licencję do 

wykorzystania komercyjnego 
WYTYCZNE TECHNICZNO - MATERIAŁOWE Podłoga: 

1) wykładzina targowa, układana bezpośrednio na   

podłodze pawilonu 

2) kolor dowolny - poza białym i żółtym. 

Ściany stoiska: 
1) wysokość ścian – do 4m 

2) technologia wykonania stoiska - stolarska w 

połączeniu z systemem Octanorm (system 

Octanorm niewidoczny dla zwiedzających), 

Grafika: 
1) grafika - wydruk na folii lub wydruk PCV, 

Podwieszenia: 
2) zakaz używania w projekcie podwieszeń. 

 

 

 

 

 


